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GIZMA

GIZMA 1030 1/2Y/ML-BI
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GIZMA 1030 MY/ML-BI   – Ø300
GIZMA 1130 SY/ML-BI – Ø400

SYLENI

GIZMA 1030 1/2Y/ML-BI GIZMA 1030 MY/ML-BI GIZMA 1130 SY/ML-BI

SYLENI 1030 MY/ML-SR SYLENI 1130 SY/ML-SR

SYLENI 1030 MY/ML-SR – Ø300
SYLENI 1130 SY/ML-SR – Ø400

Plafoniera / Ceiling light � tting


klosz: szkło gięte, malowane od wewnątrz, piaskowane od zewnątrz / 
podstawa: blacha stalowa / 
uchwyty mocujące klosz: galwanizowany stop aluminium


shade: bent glass, painted from the inside, sandblasted on the outside / 
base: steel sheet / 
shade fastening grips: galvanised aluminum alloy

0,5 20 1/-/-

GIZMA 1030 1/2Y/ML-BI 19420 srebrny / silver max 60 zacisk 3 x 1-2,5mm2 / 
terminal 3 x 1-2,5mm2 555

GIZMA 1030 MY/ML-BI  19421 srebrny / silver max 60 zacisk 3 x 1-2,5mm2 / 
terminal 3 x 1-2,5mm2 915

GIZMA 1130 SY/ML-BI 19422 srebrny / silver 2 x max 60

zacisk 1 x 1-2,5mm2 

złączka 2 x 1-2,5mm2 /
terminal 1 x 1-2,5mm2

connector 2 x 1-2,5mm2

1583

220-240V~ 50/60Hz

powierzchnia klosza równomiernie rozpraszająca światło / uniformly light diff using shade surface

Plafoniera / Ceiling light � tting

powierzchnia klosza równomiernie rozpraszająca światło / uniformly light diff using shade surface

0,5 203 x 2,5 1/-/-

SYLENI 1030 MY/ML-SR 70795 srebrny / silver max 60 970

SYLENI 1130 SY/ML-SR 70793 srebrny / silver 2 x max 60 1600

220-240V~ 50/60Hz


klosz: szkło gięte, malowane od wewnątrz, piaskowane od zewnątrz / 
podstawa: blacha stalowa / 
uchwyty mocujące klosz: galwanizowany stop aluminium

 shade: bent glass, painted from the inside, sandblasted on the outside / 
base: steel sheet / shade fastening grips: galvanised aluminum alloy


