
19 x 20 inne na zamówienie

* tolerancja szerokoœci ± 0,7 mm

* tolerancja d³ugoœci ± 0,2 m
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Edycja 01/2011Taœma elektroizolacyjna REPERO 701 SUPER

profesjonalna, elektroizolacyjna 
taœma PCW do zastosowañ
w ekstremalnie niskich temperaturach,
odporna na UV, samogasn¹ca

Niniejsze opracowanie stanowi wartoœæ intelektualn¹ firmy ATAGOR Sp. z o.o. 
i nie mo¿e byæ reprodukowane i udostêpniane osobom trzecim bez pisemnej zgody w³aœciciela.

ZASTOSOWANIE

izolacja i wi¹zkowanie przewodów nara¿onych             
na dzia³anie s³oñca

ochrona mechaniczna izolacji kablowych

izolacja i wi¹zkowanie przewodów elektrycznych              
w niskich temperaturach

W£AŒCIWOŒCI

mrozoodporna do -18°C

super elastyczna

odporna na UV

niepalna - samogasn¹ca

KOLOR

czarny czerwony

niebieski bia³y

fioletowy br¹zowy

¿ó³ty zielony

szary ¿ó³to-zielony

ROZMIARY [mm x m]

REPERO 701 SUPER

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPOSÓB NAK£ADANIA

taœmê nak³adaæ na powierzchniê czyst¹, such¹ i odt³uszczon¹ z naci¹giem zapewniaj¹cym w³aœciw¹ 
przyczepnoœæ taœmy do izolowanej powierzchni

taœma zachowuje w³aœciwoœci w temperaturze od -18°C do +85°C*

*  przed nak³adaniem taœma powinna byæ sezonowana w temperaturze powy¿ej +10°C

Gruboœæ ca³kowita [mm] 0,19 ± 0,025

Wzd³u¿enie wzglêdne (minimum) 150% ± 10%

Napiêcie przebicia [kV] 10,0

Wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie [N/cm]

Temperatura pracy [°C] -18 do +85

19,6 ± 1,0

Taœma zosta³a 
przebadana przez 
Instytut Energetyki

noœnik

warstwa 
przylepna

Wytrzyma³oœæ elektryczna [kV/mm] 55

Palnoœæ samogasn¹ca

BUDOWA

noœnik: plastyfikowany polichlorek winylu

warstwa przylepna: kauczuk syntetyczny

RoHS

EN-60454

Przyczepnoœæ do stali [N/cm] 1,8 ± 0,1

CERTYFIKATY i DOPUSZCZENIA
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