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TIVA-DB
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TIVA 1030 1/2DR/ML-SN

TIVA 1030 MDR/ML-SN – Ø260
TIVA 1030 SDR/ML-SN – Ø300
TIVA 1130 DDR/ML-SN – Ø385

TIVA 1030 1/2DR/ML-SN TIVA 1030 SDR/ML-SN TIVA 1130 DDR/ML-SNTIVA 1030 MDR/ML-SN
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TIVA 1030 1/2DR/ML-DB

TIVA 1030 MDR/ML-DB – Ø260
TIVA 1030 SDR/ML-DB – Ø300
TIVA 1130 DDR/ML-DB – Ø385

TIVA 1030 1/2DR/ML-DB TIVA 1030 SDR/ML-DBTIVA 1030 MDR/ML-DB TIVA 1130 DDR/ML-DB

Plafoniera / Ceiling light � tting

Plafoniera / Ceiling light � tting


klosz: szkło gięte, malowane od wewnątrz / 
podstawa: blacha stalowa / obręcz: drewno / 
uchwyty mocujące klosz: mosiądz


shade: bent glass, painted from the inside / 
base: steel sheet / hoop: wood / 
shade fastening grips: brass

powierzchnia klosza równomiernie rozpraszająca światło / uniformly light diff using shade surface

0,5 203 x 2,5 1/-/-

TIVA 1030 1/2DR/ML-SN 70740 sosna / pine max 60 500

TIVA 1030 MDR/ML-SN 70730 sosna / pine max 60 720

TIVA 1030 SDR/ML-SN 70720 sosna / pine max 60 970

TIVA 1130 DDR/ML-SN 70710 sosna / pine 2 x max 60 1600

220-240V~ 50/60Hz


klosz: szkło gięte, malowane od wewnątrz / 
podstawa: blacha stalowa / obręcz: drewno / 
uchwyty mocujące klosz: mosiądz


hade: bent glass, painted from the inside / 
base: steel sheet / hoop: wood / 
shade fastening grips: brass

powierzchnia klosza równomiernie rozpraszająca światło / uniformly light di� using shade surface

0,5 203 x 2,5 1/-/-

TIVA 1030 1/2DR/ML-DB 70741 dąb / oak max 60 500

TIVA 1030 MDR/ML-DB 70731 dąb / oak max 60 720

TIVA 1030 SDR/ML-DB 70721 dąb / oak max 60 970

TIVA 1130 DDR/ML-DB 70711 dąb / oak 2 x max 60 1600

220-240V~ 50/60Hz


