
DANE TECHNICZNEFLATT POLE 100
zewnętrzna lampa stojąca LED, 3000 K, IP65, kolor an-
tracytowy/brązowy

Potrzebujesz lampy stojącej, którą bez trudu można za-
montować w podłożu? Powinna mieć stopień ochrony co
najmniej IP65, a więc być pyłoszczelna, ale także zabez-
pieczona przed strumieniem wody z każdego kierunku.
Nasza lampa FLATT POLE 65 ma stopień ochrony IP65 i
wspaniale nadaje się na przykład do oświetlania ścieżek
lub tarasów. Szukasz świetnych lamp do oświetlenia tere-
nu zewnętrznego? Lampa stojąca FLATT POLE 65 ma
wbudowaną diodę Premium LED. Nawiasem mówiąc,
FLATT POLE 65 jako lampa z rodziny produktów SLV ofe-
ruje jeszcze więcej korzyści. To dlatego, że mając na kon-
cie 40 lat sukcesów w dziedzinie koncepcji oświetlenia,
stale podnosimy poprzeczkę sobie i naszym produktom.

Nr artykułu 1002959

Kod IP IP 65

Klasa odporności na uderzenia IK 03

Odporność na uderzenia 0.35 Joule

Montaż Wersja natynkowa

Szczegóły dotyczące montażu Wersja podłogowa

Pierwotne napięcie znamionowe 100-240V ~50/60Hz

Prąd / napięcie wtórny 350 mA

Klasy ochrony I

Wydajność 10 W

Temperatura otoczenia 40 °C

Temperatura otoczenia -25 °C

Temperatura otoczenia 40 °C

Poziom prądu rozruchowego 2 A

Czas trwania prądu rozruchowego 1000 µs

Strumień świetlny 400 lm

Temperatura barwy światła 3000/4000 Kelvin

Kolor brązowy

CRI 80

Dane LXXBXX L70B50

Okres użytkowania 30000 h

Rozkład natężenia oświetlenia Symetryczny
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Emisja światła bezpośrednie

Risk Group 1

Długość 18 cm

Szerokość 4.5 cm

Wysokość 100 cm

Waga netto 4.593 kg

Waga brutto 5.223 kg

Strona BIG WHITE 575

Źródła światła

916440

Akcesoria
228730 SKRZYNKA PRZYŁĄC-

ZENIOWA , 3-polowa,
IP68
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