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Zakres mocy:
Zakres napieé PRI:
Zakres napieé SEC:

3-60VA
24 - 400V 50/60Hz

4 -400V

Transformatory do  obwodéw  drukowanych  przeznaczone
gtéwnie do wbudowania w uktadach zasilajgcych urzgdzen
elektronicznych. Charakteryzujg sie bardzo mata wysokoscig
i zwartq budowq, oraz zwiekszong odpornosciq na czynniki
mechaniczne i klimatyczne (zalane zywicq). Wykonanie
w stopniu ochrony IPOO, max temperatura otoczenia 70°C, klasa
cieplna izolacji B (130°C). Wykonanie zgodnie z EN61558-2-4,
EN61558-2-6.
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TPZ 3 17 37,5 47,5
TPZ4 4 44 53 19 37,5475
TPZ 6 6 44 53 22 37,5475

TPZ 10 10 44 53 28 37,5475
PZ N 11 57 68 22 50 62,5
TPZ 14 14 57 68 24 50 62,5
TPZ 18 18 57 68 27 50 62,5
TPZ 24 24 57 68 31 50 62,5
TPZ 30 30 57 68 35 50 62,5
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TPZ 40 40 71 84 39 60 75 525 078
TPZ 50 50 71 84 48 60 75 525 1,10
TPZ 60 60 71 84 48 60 75 52,5 1,10

Typowe wyprowadzenia
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Z uwagi na ciggly rozwdéj konstrukeji oraz zmiany wymagan
technicznych, firma Breve Tufvassons zastrzega sobie
prawo do zmiany w/w parametréw.
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