
możliwością regulacji temperatury w zakresie 0-60°C.

Uniwersalna budowa pozwala na montaż paneli jako wlotowych lub wylotowych,

poprzez odpowiednie przykręcenie obudowy do ramki mocującej.

Istnieje możliwość zamontowania w podstawie szafy panela wentylacyjnego wraz

z panelem filtracyjnym zapewniającym filtrację zasysanego do

szafy powietrza.

Obudowa - wykonana z blachy stalowej, malowana RAL7035 - struktura.

Zestaw montażowy (kpl. śrub, uchwyt mocowania termostatu).

Oznaczenia:

Panel wentylacyjny 2-wentylatorowy (szary), kod: BK/24011220.DRS

Panel wentylacyjny 2-wentylatorowy (czarny), kod: BK/24011230.DRC

Panel wentylacyjny 4-wentylatorowy (szary), kod: BK/24011420.DRS

Panel wentylacyjny 4-wentylatorowy (czarny), kod: BK/24011430.DRC

Panel wentylacyjny 6-wentylatorowy (szary), kod: BK/24011620.DRS

Panel wentylacyjny 6-wentylatorowy (czarny), kod: BK/24011630.DRC

Termostat, kod: BK/10352125

Kabel zasilający komputerowy Euro/IEC C13/1,8m do paneli wentylacyjnych, kod: EM/KABC13

Parametry techniczne:

Mechaniczne:

Panel wentylacyjny 2-wentylatorowy

wymiary, (szer x gł x wys) - 482x176x45,5 mm

waga 3500g

wydajność 324-390 m³/h

Panel wentylacyjny 4-wentylatorowy

wymiary, (szer x gł x wys) - 482x352x45,5 mm

waga 6600g

wydajność 648-780 m³/h

Panel wentylacyjny 6-wentylatorowy

wymiary, (szer x gł x wys) - 482x352x45,5 mm

waga 7700g

wydajność 972-1170 m³/h
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