
Opis i charakterystyka techniczna produktu:

Konstrukcja szafy wykonana z blachy stalowej.

Obudowa posiada dwa otwory wyprowadzające do kabli (340x60mm 

1xczęść górna, 1xczęść dolna).

Drzwi przednie z wklejoną szybą hartowaną i zamkiem 1-punktowym, 

zamontowane na zawiasach umożliwiających otwieranie drzwi o 180 

stopni.

Zdejmowane osłony boczne z zamkiem.

Dwie płaszczyzny 19” pionowych profili montażowych, mocowane na 

poziomych trawersach z rastrem, co 20 mm, minimalna odległość od 

drzwi przednich 35 mm (standardowo 65mm).

W dachu szafy otwory przystosowane do montażu modułów 

wentylacyjnych – 1-wentylatorowych (dla wysokości szafy do 9U 

włącznie, można zamontować 1 taki moduł wentylacyjny; dla szaf od 

12U wzwyż można zamontować 2 takie moduły wentylacyjne).

Linka o długości 300mm do uziemienia. 

Półka stała 280mm oraz 15 śrub montażowych w standardowym 

wyposażeniu.

Szafy przeznaczone są do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

W podłodze i w dachu szaf znajdują się podłużne miejsca do 

wybicia/wycięcia lub wykręcenia (zależy od modelu szafy i momentu 

jej produkcji), do których można zastosować przepust szczotkowy do 

szaf wiszących EmiterNet.

Parametry techniczne:

Kolor szafy RAL 7044 (jasnoszary - struktura) ; Kolor drzwi RAL 7010 (ciemnoszary - struktura)

Dwie płaszczyzny montażowe 19”

Stopień ochrony przed ciałami stałymi i pyłem oraz przed wnikaniem wody: IP 20 (nie dotyczy szaf z zamontowanymi 

przepustami szczotkowymi)

Szafa kompletnie zmontowana. Szafy pakowane w karton
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