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Kolumna podłogowa pionowa, aluminiowa do montażu osprzętu w standardzie 

45x45 o wysokości 11 lub 23 modułów; kod: EM/HU622.11; EM/HU622.23

Opis i charakterystyka techniczna produktu:

Kolumna podłogowa pionowa, aluminiowa, podwójna do montażu osprzętu w 

standardzie 45x45 o wysokości 11 lub 23 modułów 22,5x45mm.

Możliwość montażu osprzętu elektrycznego oraz teleinformatycznego w 

standardzie 45x45. Dwie niezależne przestrzenie montażowe z dwóch stron 

kolumny. Wyprowadzenie kabli przez podstawę kolumny (dławnice kablowe) 

pionowo lub w bok, otwory do przykręcenia kolumny do podłoża, przepust 

pomiędzy lewą/prawą częścią kolumny. Dostępne zaślepki aluminiowe lub z 

czarnego tworzywa. 

Pojemność modułów:

EM/HU622.11 - max. 2X11M (22,5mmx45mm)

EM/HU622.23 - max. 2X23M (22,5mmx45mm)

Oznaczenia:

Kolumna podłogowa pionowa, aluminiowa do montażu osprzętu w standardzie 45x45 o wysokości 11 modułów; kod: 

EM/HU622.11

Kolumna podłogowa pionowa, aluminiowa do montażu osprzętu w standardzie 45x45 o wysokości 23 modułów; kod: 

EM/HU622.23

Produkty kompatybilne z kolumną:

gniazda:

Gniazdo modułowe 230V z uziemieniem 1-krotne std 45x45, białe, kod: E/GM

Gniazdo modułowe 230V z uziemieniem 1-krotne std 45x45, z blokadą i zwalniaczem, czerwone, kod: E/GMBZ

adaptery:

adapter 1-modułowy, kod: DC/FA-644-1SP

adapter 2-modułowy, kod: DC/FA-644-2SP

zaślepki:

zaślepki aluminiowe EM/TAK01, EM/TAK02, EM/TAK04, EM/TAK03, EM/TAK23

zaślepka plastikowa czarna EM/TPK01, EM/TPK02, EM/TPK04, EM/TPK06

Parametry techniczne:

Mechaniczne:

kolor – aluminium naturalne, wykończenia czarne

wymiary:

EM/HU622.11 - (szer. x gł. x wys.) 126x104x276mm

EM/HU622.23 - (szer. x gł. x wys.) 126X104x546mm

Emiter Sp. z o. o., ul. Porcelanowa 27, 40-241 Katowice, POLSKA, tel. +48 32 730 34 00 emiter@emiter.net.pl


