
Opis i charakterystyka techniczna produktu:

Zestaw łączników służących do połączenia dwóch szaf stojących EmiterNet. 

W komplecie znajduje się 6 szt. (zdjęcie prezentuje jedną sztukę).

Sposób użycia: należy zdemontować przeciwległe ściany boczne (w jednej 

szafie ścianę lewą, w drugiej szafie ścianę prawą), a następnie ustawić szafy 

obok siebie tymi bokami. Łączniki wsuwa się w otwory technologiczne w 

profilach: w górnej części szafy są to otwory, w które wchodzi rygiel zamka 

ściany bocznej i odpowiednie otwory w środkowej i dolnej części szafy.

Oznaczenia:

Zestaw do łączenia szaf stojących EM (EmiterNet); kod: EM/JI03/N

Produkty kompatybilne:

Szafy stojące EmiterNet.

Parametry techniczne:

Wymiary L x W x H: 20 x 20 x 20 [mm];wymiary przybliżone

Materiał: gięta blacha stalowa

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby przedstawione informacje były rzetelne i kompletne. Jednak nie ponosimy 
odpowiedzialności za dokładność i kompletność danych oraz w szczególności nie możemy zagwarantować, że niniejsza 
specyfikacja nie zawiera błędów lub pomyłek. Informacje zawarte w niniejszej specyfikacji mogą zostać zmienione w 
każdej chwili bez powiadomienia.
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