
Opis i charakterystyka techniczna produktu:

Profile montażowe boczne (w kształcie podwójnego Z) przeznaczone są do 

szaf teleinformatycznych stojących EmiterNet. Służą do rozbudowy szaf o 

dodatkowe profile montażowe i zarazem wzmacniające. Uzyskuje się 

wówczas szafę teleinformatyczną z 6 profilami montażowymi. W zależności 

od typu szafy montowane są albo bezpośrednio do poprzecznych belek (w 

szafach o szerokości 600 mm) albo poprzez dodatkowe profile dystansowe 

(w szafach o szerokości 800 mm) dostępne osobno. W komplecie znajdują 

się 2 szt. profili.

Produkty kompatybilne:

szafa ramowa stojąca, 42U, wym. 600X600x1980 mm, kod: EM/SH05D-6642

szafa ramowa stojąca, 42U, wym. 600X800x1980 mm, kod: EM/SH05D-6842

szafa ramowa stojąca, 42U, wym. 800X800x1980 mm, kod: EM/SH05D-8842

szafa ramowa stojąca, 42U, wym. 800X1000x1980 mm, kod: EM/SH05D-8042

szafa serwerowa ramowa stojąca, 42U, wym. 800X1000x1980 mm, kod: EM/ND-8042

Produkty powiązane:

Komplet śrub montażowych ( 20 x śruba M6 + podkładka + nakretka koszykowa ), kod: BK/11090015

Zestaw montażowy profili do szaf stojących EmiterNet o szer. 800 (6 szt.), kod: EM/BRKT

Sposób montażu:

W szafach o szerokości 600 mm: należy zamontować je analogicznie, jak są w szafie zamontowane przednie i tylne 

profile montażowe (do których montuje się osprzęt 19"), przykręcając je do poprzecznych profili montażowych szafy, w 

połowie odległości pomiędzy przednią i tylną płaszczyzną montażu; do przykręcenia należy wykorzystać typowe śruby 

przeznaczonych do montażu osprzętu 19" (nie ma w komplecie); W szafach o szerokości 800mm: należy zamontować 

je analogicznie, jak są w szafie zamontowane przednie i tylne profile montażowe, przykręcając je do profili montażowych

dystansowych (nie ma w komplecie, kod: EM/BRKT) w połowie odległości pomiędzy przednią i tylką płaszczyzną 

montażu; do przykręcenia należy wykorzystać typowe śruby przeznaczone do montażu osprzętu 19" (nie ma w 

komplecie). 

Parametry techniczne:

Mechaniczne:

wymiary (dł x szer x gł) 1870 x 95 x 14 mm

materiał: stal lakierowana

kolor: RAL 7044

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby przedstawione informacje były rzetelne i kompletne. Jednak nie ponosimy 
odpowiedzialności za dokładność i kompletność danych oraz w szczególności nie możemy zagwarantować, że niniejsza 
specyfikacja nie zawiera błędów lub pomyłek. Informacje zawarte w niniejszej specyfikacji mogą zostać zmienione w 
każdej chwili bez powiadomienia.
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