TELEBLOK
TELESKOPOWE BLOKI ZASILAJACE

Komplet elementow Estetyczne i funkcjonalne  Teleblok w pozyqii schowanej idealnie
komponuje sie z wykonczeniem blatu.

Teleblok dostarczany jest w komplecie Mozliwe jest zamkniecie Telebloka wraz

z zaslepka 45x45 mm, dwoma Wysuniet z wtyczkami i wyprowadzenie przewodow

zaslepkami 22,5x45 mm, przegroda yanEd < poprzez gumowy przepust w pokrywie.

separacyjna, tulejg i nakretka

montazowa. Pokrywe gérna oraz

plakietke przytaczeniowg nalezy

zaméwi¢ oddzielnie. Schowany

0 Teleblok automatyczny
___/I../ L 2 ’
N
Biura i sale konferencyjne Hotele Kuchnie
Dzieki zastosowaniu Teleblokow potaczenie Telebloki umozliwiajg wygodne korzystanie Telebloki w kuchni to zaréwno oryginalny,
urzadzen biurowych stato sie proste, z urzadzen elektrycznych przez gosci, jak i niezwykle praktyczny pomyst. Modut
skuteczne i przede wszystkim estetyczne. z zachowaniem estetyki pokojow montowany w najbardziej funkcjonalnym
hotelowych. miejscu jest po uzyciu chowany w gfab

szafki lub blatu kuchennego.
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Czysta biel ~ Szary grafit  Szary grafit
Chrom mat  Aluminium Ral 9010 Ral' 7021  Przepust grafit

Plakietki przyiaczeniowe

; K18/14
Podwajne ztgcza GESIS®

K20/14
Bezposrednia,
ostabienia

K19/14
Rurka @22 lub @29

N
Ztacza szybkiego montazu GESIS® dostepne
na stronie 474.
KTL202 2 moduty K45
KTL203 3 moduty K45
KTL204 4 moduty K45
I KTL205 5 modutéw K45
KTLE205 5 modutéw K45 — automatycznie wysuwany
KTL206 6 modutoéw K45
I k20 R K19
Plakietki . Przepust kablowy Rurka lub dfawica
przytaczeniowe bezposredni, ©22 mm/@29 mm
2 przewody @13 mm
Kq'5 i 4 przewody @6 mm
K18 [ ke18
Pojedyncze ztacze Podwdjne ztacze GESIS®
GESIS®
Akcesoria —) Ko Ts10 /8 Elementy
dodatkowe Adapter 90° do Przepust kablowy Zapasowe
v pozycjonowania @102 mm K45 TELEBLOK
plakietek do pOdiOgl Automatycznie
podniesionej wysuwany
Nowos¢
Narzedzia H114 H114U
' Wiertto koronowe Worzeciono do wiertfa
montazowe o $rednicy 114 mm H114
KTLA3 KTLA4 KTLAS
Elementy : : .
Modut sprezyny Tuleja Gorny
Zapasowe montazowa element
profilu
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K18/14
Pojedyncze
zfacze GESIS®

K305A/14
Ztacze meskie IEC320

Pokrywa gérna

—

kTLA1 [T

KTLA1

KTLAT JERE

K305A [
Ztacze meskie IEC320

KTLA2

Teleskop gazowy
do KTL205

KTLA6
’ Dolny
element

profilu
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Obudowy $cienne

Meblowe bloki zasilajace

Puszki podtogowe

Miniwieze i kolumny
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Wyposazenie




TELEBLOK — TELESKOPOWE BLOKI ZASILAJACE

Tahela dohoru elementéw hazowych

KTL202 2 moduty K45
KTL203 3 moduty K45
KTL204 4 moduty K45
KTL205 5 modutéw K45

5 modutow K45

KTLE205
z teleskopem gazowym

KTL206 6 modutow K45

m Przykiadowa konfiguracja llos¢  Symbol

Pokrywa Telebloku

KTLA1

KTLA1 [E¥

—

KTLA1 AEAE

Opis

Przytacza K,

k20 [ K19 [ k305A !

g

K18 ! kB18

B

Teleblok 1 KTL204

Teleblok na 4 moduty K45

Zasada dziafania

1 KTLA1/14 Pokrywa Telebloka, szary grafit
1 K20/14 Przepust kablowy bezposredni, szary grafit
Gniazda 2 KO02/8 Gniazdo K45, przytacze srubowe, aluminium
i plakietki K45 1 K100B/8 Plakietka z gniazdem VGA, $rubowe podtaczenie przewodu, aluminium
1 K66 Adapter pozycjonujacy 90°
1 KB80/8 Plakietka skosna podwdjna do gniazd RJ45, aluminium
2 MD67 Adapter do wktadéw RJ45, standard keystone
2 Q545U Wktad RJ45 kat. 5e UTP

Aby podtaczy¢ odbiorniki nalezy wcisna¢ pokrywe, wysuna¢ Teleblok do pozycji maksymalnej i podtaczy¢ wtyczki do gniazd. Konstrukcja pokrywy umozliwia
schowanie Telebloku w blat z podpietymi odbiornikami, jezeli rozmiary wtyczki/zasilacza nie przeszkadzaja w swobodnym zamknieciu.
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Obudowy $cienne

=1 TELEBLOK

¢ Produkty spetniaja wymogi bezpieczeristwa Dyrektywy Niskonapieciowej e Zalecany zakres temperatur podczas montazu: -5°C/ +60°C
2006/95/CE zgodnie z norma UNE EN-60.670 * Maksymalna temperatura podczas prac budowlanych: +60°C

* Produkty posiadaja oznakowanie C€. * Profil wykonany z anodyzowanego aluminium

* Stopien ochrony: IP40

TELEBLOK TELEBLOK na 5 modutéw z teleskopem gazowym °
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llo$¢ modutow Wymiary Otwor POKRYWA NACAt ooz o oY é
Symbol Kas B . " .
montazowy KTLA1/ = s
KTL202 2 89 242 2114
KTL203 3 135 287 2114 SZEROKOSC
A
KTL204 4 180 332 2114 E
KTL205 5 225 377 2114
a,
KTL206 6 269 422 2114 o,
1 = 2
e
Elementy zapasowe &
g
[
KTLA2 KTLAS KTLA6 2
c
Teleskop gazowy do KTL205 S
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Srednica: @18 — 8 mm \ | - ey o : 1 s
Skok ttoka: 271 mm | . 2
Sita podczas zamykania: 50 N il g / | o z
Zakres temperatur pracy: \\' * & ’,/ T ’ = i ;i"
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Wymiary w mm
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