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RPBC-12.5/280/1.
jednobiegunowy ogranicznik warystorowy, Iimp = 12,5 kA (10/350 µs)

� Kategoria IEC / EN / VDE: Klasa I, II, III / Typ 1, 2, 3 / B+C+D
� Przeznaczenie: seriê RPBC-12.5 niedrogich urz¹dzeñ ograniczaj¹cych

przepiêcia opracowano dla zabezpieczeñ przed czê�ciowymi bezpo�rednimi
i po�rednimi wy³adowaniami atmosferycznymi i ma ona zapewniaæ ochronê
w strefach 0A-1 wg PN-EN (IEC) 62305. Topologia obwodu sk³ada siê z dwóch
stopni warystorowych, z których ka¿dy chroniony jest przez od³¹cznik termiczny.
Ka¿dy jednofazowy zespó³ zawiera dwa wysokowydajne bloki warystorowe.
Unikatowy wska�nik monitoruje wszystkie od³¹czniki i uruchamia wspólny
wska�nik mechaniczny na wypadek b³êdu któregokolwiek ze stopni, podczas gdy
modu³ gniazda / podstawy u³atwia wymianê wadliwego modu³u bez konieczno�ci
usuwania okablowania uk³adu, itd.

� Miejsce zastosowania: ograniczniki montowane s¹ w g³ównych tablicach
rozdzielczych (MB)

� Monta¿: bezpo�redni monta¿ na szynie 35 mm wg PN-EN 60715
� Wska�nik stanu: wska�nik mechaniczny + zestyk RC zdalnej sygnalizacji
� Zdalna sygnalizacja: RPBC-12.5/280/1 - bez zestyku RC

RPBC-12.5/280/1R - z bezpotencja³owym zestykiem RC
do zdalnej sygnalizacji uszkodzenia

� Obudowa: modu³owa z wymienn¹ wk³adk¹ warystorow¹
� Zgodne z norm¹: PN-IEC 61643-1
� Uznania i certyfikaty:

Typ ogranicznika RPBC-12.5/280/1, RPBC-12.5/280/1R

Dane techniczne
Maks. napiêcie trwa³ej pracy Uc 275 / 350 V AC/DC
Znam. pr¹d wy³adowczy (8/20) In 25 kA
Maks. pr¹d wy³adowczy (8/20) Imax 60 kA
Kombinacja fal (1,2/50, 8/20)

Uoc/Isc 10 kV / 5 kA
Pr¹d szczytowy (10/350) Iimp 12,5 kA
Energia w³a�ciwa 39 kJ/Ω
£adunek Q 6,25 As
Poziom ochrony Up

� przy In (8/20) 1,4 kV
� przy Iimp (10/350) 1,0 kV
Pr¹d nastêpczy If nie
Czas zadzia³ania tA < 25 ns
Zabezpieczenie termiczne tak
Dopuszczalne dobezpieczenie 160 A gL  (je�li sieæ > 160 A)

Wytrzyma³o�æ zwarciowa 25 kA  50 Hz

Zakres temperatury -40...+80 oC
Przekrój przewodów przewód jedno¿y³owy: 35 mm2

przy³¹czanych do zacisków przewód wielo¿y³owy: 25 mm2

Moment dokrêcenia zacisku maks. 3,5 Nm
Stopieñ ochrony obudowy IP 20  wg PN-EN 60529

Materia³ obudowy termoplastyczny,
samogasn¹cy klasy UL 94 V-0

Wymiary 90 x 17,5 x 72 mm (DIN 43880: 1TE)

Wymiary opakowania 108 x 24 x 74 mm
Masa 161 g

Dodatkowe dane dla RPBC-...R
Zdalna sygnalizacja bezpotencja³owy zestyk RC
Zdolono�æ ³¹czeniowa zestyku 0,5 A / 250 V AC

3 A / 125 V AC
Przekrój przewodów
przy³¹czanych do zacisków maks. 1,5 mm2

Moment dokrêcenia zacisku 0,25 Nm
Masa 166 g

Zabezpieczenie dodatkowe

minimalny
zalecany przekrój
przewodów 16 mm2
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